
Balcão Tamburato 2 Portas

- Tampo Tamburato 50mm com fita de borda ABS com 1mm de espessura;
- Estrutura em MDP 15mm com fita de borda ABS com 0,45mm de espessura;
- Fundo estrutural em MDP 15mm com acabamento nos dois lados;
- Portas em MDP 18mm com fita de borda ABS com 1mm de espessura;
- Uma prateleira interna com cantoneira de metal para suportar maior peso;
- Espaço interno comporta fichários em pé ou deitados;
- Puxadores em metal cromado;
- Chave para travamento das portas;
- Cinco sapatas plásticas com regulagem de altura para maior suporte de carga na base;
- Fixação por tambor, minifix e parafusos;
- Capacidade de Carga: 
      - 20 Kg distribuídos no tampo;
      - 10 Kg distribuídos na prateleira;
      - 30 Kg distribuídos na base.
- Medidas do Produto: 900x440x750mm (CxPxA);
- Medidas da Embalagem: 950x680x150mm (CxPxA);
- Peso líquido: 34,600 Kg;
- Peso bruto: 37,100 Kg;
- Cubagem: 0,097m³;

- Opções de acabamentos/códigos:

6169 - CHARUTO/PRETO
6200 - CARVALHO/BRANCO
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