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Fixar sapata 1472 nos rodapés 2486/2487, utilizando parafusos 2365.

Fixar a trava do rodapé 2465 nos rodapés 2486 e 2487, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 2365
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@ Fixar a base 2488 nos rodapés 2486 e 2487 com parafuso 1700.
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Fixar sapatas 1472 nas laterais 2489/2490, utilizando parafuso
2365. Fixar lateral 2489 nos rodapés 2486/2487 e base 2488
com parafusos 1702.

Fixar divisdo interna 2491 na base 2488 utilizando cavilha 1470.
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Fixe com parafuso 1702 as prateleiras 2494 e 2495 na \
lateral 2489 e divisdo 2491.
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Fixe cavilhas 1470 na divisdo 2492 e depois encaixe na base
2488. Em seguida, fixe com parafuso 1702 a prateleira

2494 nas divisbes 2491/2492. Fixe também prateleira 25613 com
parafusos 1702 na divisdo 2491 e cavilhas 1470 na divisdo 2492.
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ixe cavilhas 1470 na divisdo 2493 e depois encaixe na base

488. Em seguida, fixe com parafuso 1702 a prateleira 2494,
2495 nas divisbes 2492/2493. Fixe também prateleira 2513
com parafusos 1702 na divisdo 2493 e cavilhas 1470 na
divisdo 2492.
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Fixe a lateral 2489 na base 2488, prateleiras 2494/2495, utilizando
parafusos1702. Em seguida com parafuso 1702 fixe o tampo 2496
nas latergis 2489/2490.
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Fixe a moldura superior 2498 ao tampo 2496 utilizando
cantoneiras 2514 e parafusos 2365. Em seguida fixe moldura
lateral 2481 nas laterais 2489/2490.

\A Fixar moldura superior
N centralizado em relagéo
' ao tampo, ficando 20mm
ivre para cada lado.
' Fixar moldura laterais
faceando a moldura
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( Fixar as costas 2497 utilizando prego 1483 Fixar trilho superior 2505 e trilho inferior 2510 com parafusos 2365. \
Unir as costas 2497 com perfil H 2507. ’ Fixar distanciador de corredicas 1734 seguindo marcagbes nas

laterais 2489/2490 e nas divisbes 2491/2493 com parafusos 2365.
Fixar corredigas 1459 nos.distanciadores 1734 com parafusos 2365.
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afastado 26mm em relagdo
face da base.

@ Montar a gaveta de acordo com a orient agcdo abaixo, depois fixe no roupeiro.
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Fixar o suporte central
do cabideiro 5176 nas
prateleiras superiores 2513,
S . utilizar parafuso 5181.
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Distancia de 3,5cm \
do primeiro parafuso
com a prateleira superior 463

Fixar a frente da gaveta 2500 na lateral 2502,

utilizando a cantoneira 2514 e parafuso 2365, Fixar suporte cabideiro 1474 nas laterais 2489/2490
\ usar cola 2697 nas cavilhas 1469. Y e divisbes 2491/2492/2493, utilizar parafuso 2365.
Montar a porta 2499 de acordo com o desenho, fixando Encaixe as portas no roupeiro. Primeiro encaixe a parte
o perfil 2508 nas portas utilizando parafuso 2365. superior no trilho 2505, em seguida encaixe a parte inferior,

roldana 1768 sobre trilho 2510.
Roupeiro esta pronto para uso.
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Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafuso 1490.
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