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CADEIRA ELISA

7º - APÓS JUNTAR AS PEÇAS, CENTRALIZE O DETALHE UTILIZANDO AS MEDIDAS
ABAIXO, EM SEGUIDA, POSICIONE O PARAFUSO ATRAVÉS DOS FUROS
DO DETALHE N.º5 E PARAFUSE COM PARAF. 4,0X30 NO ENCOSTO N.º1, E
FINALIZE COM TAMPA ADESIVO.

cola

B+E

Primeiro Passo

Segundo Passo

   K

1º - INICIE PASSANDO COLA NAS CHAPAS
(6mm) DO ASSENTO, EM SEGUIDA, JUNTE
AS PEÇAS E VERIFIQUE SE AS LATERAIS DO
ASSENTO E DO ENCOSTO ESTÃO ALINHADAS.
 

2º  -  UNIR BEM O ASSENTO AO ENCOSTO,
VERIFIQUE SE AS LATERAIS DO ASSENTO+ENCOSTO
ESTÃO BEM JUNTAS, EM SEGUIDA, PARAFUSE O
ASSENTO AO ENCOSTO UTILIZANDO PARAF. 07X40
CAB.17mm. LOGO APÓS, FIXAR AS CHAPAS(6mm) DO
ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAF. 3,5X16.

4º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM
A TRAVA  FRONTAL E TRASEIRA Nº4
UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFU-
SOS 1/4X70 CAB.13mm

ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE
DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE
ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO) E UTILIZAR 

6º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO
O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO

 APENAS PARAF. 3,5X10 PARA FIXAR AS PARTES. 

3º - MONTAR OS PÉS Nº3 COM AS TRAVAS
Nº4. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. 
UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFU-
SOS 1/4X100 CAB 17mm.

C+H

ATENÇÃO: UTILIZAR PARAF. 3,5X14 COM CHAPAS 4 FUROS APENAS NOS PÉS FRONTAL/TRASEIRO   
E TRAVAS LATERAIS.

5º - TRAVAR OS PÉS FRONTAL E TRASEIROS N.º3 COM AS TRAVAS LATERAIS N.º4 UTILIZANDO
CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS E PARAF. 3,5X14, EM SEGUIDA, FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS
NOS PÉS N.º3.

cola J

G

G

F+M

CANTONEIRAS 04 FUROS+PARAFUSOS 3,5X10.

A+D

ADESIVO COLANTE*
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O

2 Cm.

N

2 Cm.

J



O Tampa Adesivo 13mm
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