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Mini Cama

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA 
EVENTUAIS CONSULTAS.

* ADVERTÊNCIAS:

a. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta ou outras fontes de calor, tais 
como  aquecedores elétricos, à gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b. Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar 
somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c. Nunca utilizar mais de um colchão na mini cama.
d. Crianças pequenas não devem brincar, sem vigilância, nas proximidades do produto.

e. O comprimento e a largura do colchão utilizado na mini cama devem atender as 
especificações deste manual.

f. Este produto não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos a 
segurança da criança podem ser gerados.

* ORIENTAÇÕES:

a. A Sociedade Brasileira de Pediatria, orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para 
cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o 

pediatra de seu filho para maiores informações.
b. Só utilize o produto quando estiver totalmente montado conforme as orientações do 

manual de instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente 
acionados.

c. O produto deve ser colocado sobre o piso horizontal.
d. As conexões de montagem devem sempre ser apertadas adequadamente e verificadas 

regularmente ao longo do uso do produto e reapertadas conforme necessidade.
e. Caso alguma parte do produto quebre, ou apresente defeito deve-se procurar assistência 

técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
f. O colchão utilizado neste produto deve ser de 1.50 m x 0.60 m.

g. O comprimento e a largura do colchão devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais e as extremidades não exceda 30 mm.

h. A limpeza de todas as partes e paineis, deve ser feita com pano macio e seco, ou levemente 
umedecido com água e sabão neutro. Não devem ser utilizados abrasivos, como palha de aço 

e objetos perfulo cortantes.
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